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ﬁ VOLKSWAGEN PASSAT [2005+]
TYPE 3C
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Da sotto il veicolo eliminare eventuale mastice di protezione dai punti di contatto tra la scocca e la struttura
di traino e verniciare le parti scoperte con vernice antiruggine. | fori per il fissaggio dell’organo di traino sulla
vettura sono tutti esistenti.

o A~ 0N~

Z

10.

Smontare i fanali posteriori € smontare successivamente il paraurti posteriore.
Smontare ed eliminare la traversa di rinforzo posizionata dietro al paraurti posteriore.
Abbassare il tubo di scarico, smontando il supporto in gomma.

Smontare il terminale del tubo di scarico.

Inserire i tiranti del dispositivo di traino “A” nei longheroni del veicolo, facendo riferimento ai fori “01”
e fissare, interponendo le rondelle larghe.

Serrare a fondo la bulloneria con coppia di serraggio secondo la tabella riportata.

Effettuare il collegamento elettrico alla presa di corrente, seguendo le istruzioni indicate nel libretto
“uso e manutenzione” in dotazione alla vettura e le posizioni dettate dallo schema allegato nel kit
elettrico.

Rimontare il rivestimento paracalore ed il supporto del tubo di scarico.
Effettuare una finestra sulla parte centrale ed inferiore del paraurti, come da “SCHEMA” allegato.
Rimontare il paraurti posteriore ed i fanali posteriori.

PORTA PRESA RUOTABILE A SCOMPARSA

NOTE IMPORTANTI

Prima dell'installazione assicurarsi che il dispositivo di traino in oggetto sia adatto per il veicolo
sul quale lo si intende installare verificando che il n° di omologazione e di estenzione oppure il
tipo dell’autoveicolo, riportati sulla carta di circolazione, esista sul documento del gancio traino. In
caso contrario consultare 'ufficio documenti per chiarimenti o richiesta di documenti aggiornati.

Il dispositivo di traino & un elemento di sicurezza e come tale deve essere installato solamente da
un tecnico specializzato.

Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico
specializzato.

E proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica significativa o riparazione alla struttura del dispositivo
di traino.

USO E MANUTENZIONE

La sfera del dispositivo di traino deve essere mantenuta pulita e lubrificata. Per la massima
sicurezza controllare saltuariamente il diametro della sfera; qualora il diametro della stessa,

in diversi punti, sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potra essere piu utilizzato sino alla
sostituzione della sopracitata sfera.

Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata e riportata
al valore di coppia di serraggio come indicato nella pagina delle istruzioni di montaggio.

43052 + 1.2 - 25/010/2023 7
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FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO:

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 43052
PER AUTOVEICOLO: VOLKSWAGEN PASSAT [2005+]

CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F

OMOLOGAZIONE: e3 00 - 7241 01 (DIR. 94/20/CE)

VALORE D: 10,5 kN

CARICO VERTICALE MAX. S: 100 Kg

CARICO STATICO SU SFERA: 85 Kg

LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: 2,55 m

MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)

In base alla Direttiva europea 94,/20, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino & determinata dal valore
“D" dalla formula:

D= (TxR)/(T+R)x0,00981 = ..... kN
D= (... X oo, )/ (e, T, ) x 0,00981 = /... kN < 10,5 kN

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di 1raino HPO.........eiiiii i
é stato montato a regola d’arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del
costruttore del dispositivo di traino, sull’autoveicolo modello...............o.ooiiii con
targa........ .

B | T ( timbro e firma )

Si dichiara inoltre di aver informato |'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

43052 + 1.2 - 25/010/2023 8
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GARANZIA (| ]

Umbra Towbars riconosce una garanzia sui suoi prodotti per un periodo di due anni dalla data di
consegna, conforme alla direttiva 1999/44/CE e alla legge 23/2003, ¢ limitata alla sostituzione del
materiale difettoso ed in nessun caso si estende ai danni conseguenti a vizi occulti.

[l dispositivo di traino Umbra Towbars &€ adeguato unicamente al veicolo di marca e modello specificati
nel presente manuale. .

Il gancio & prodotto, collaudato e approvato secondo le direttive europee. E pertanto vietato
manometterne in alcun modo la struttura, che pud solamente essere installata sul tipo di vettura per
cui e stata progettata. E’ assolutamente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali,
saldatura di componenti aggiuntivi, rimozione di componenti originali, ecc. ecc.) sul gancio traino.
L'inadempienza di questa condizione provoca I'annullamento del’omologazione del gancio traino
ed il decadimento della garanzia, oltre al’annullamento del permesso di circolazione, e comporta
importanti rischi per la sicurezza.

Devono essere tassativamente osservate le normative nazionali sui collaudi, che possono differire
in maniera significativa da paese a paese.

Si prega di controllare prima di tutto di essere in possesso del gancio traino corretto per la propria
vettura; in caso di incertezza si invita a verificare con il costruttore I'esattezza della selezione prima
di_cominciare linstallazione. Prima dell'installazione si prega inoltre di controllare che nessun
particolare risulti mancante, e che tutto il materiale sia rimasto integro durante il trasporto e non
abbia subito danni. Prima di intervenire sulla vettura verificare con la massima cura la presenza ed
il posizionamento dei cavi elettrici nei vani interessati dall’installazione.

E necessario sigillare tutti i punti di fissaggio a cui viene ancorato il gancio traino sul veicolo, onde
evitare infiltrazioni.

Nei punti in cui il gancio traino si trova a diretto contatto con la struttura del veicolo eliminare |l
materiale isolante e la protezione sottoscocca (se presenti), effettuare gli eventuali fori esattamente
della dimensione prevista, rimuovere i trucioli metallici e applicare uno strato di antiruggine nei fori
ottenuti. Accertarsi che non ci sia materiale residuo nelle filettature di dadi e bulloni che potrebbe
causare il mal funzionamento ed impedirne il corretto serraggio.

| valori D e S devono essere tassativamente rispettati, ed in nessun caso superati.

In considerazione della fuzionalita e utilizzo si consiglia di tenere la sfera sempre adeguatamente
lubrificata, e di usare sempre I'apposito coprisfera. Se la sfera € estraibile e nasconde in parte la
targa del veicolo, quando non viene utilizzata & preferibile toglierla e riporla in un luogo sicuro.

In base al tipo di veicolo sui cui deve essere installato il gancio traino € possibile che si renda
necessario un taglio del paraurti. Le informazioni fornite da Umbra Towbars relative al taglio hanno
esclusivamente carattere orientativo e non sono vincolanti. Le esatte dimensioni € morfologia del
taglio si sapranno esattamente solo durante l'installazione del gancio traino.

Sui veicoli dotati di sistema ausiliario di parcheggio in seguito all’installazione del gancio traino
possono verificarsi anomalie di funzionamento legate ad inteferenze della struttura con i sensori.
In questo caso & necessario regolare la sensibilita di rilevamento o disattivare il sistema ausiliario
di parcheggio; se si utilizzano dispositivi di traino con sfera estraibile o orientabile € improbabile
che si verifichino anomalie di funzionamento del sistema ausiliario di parcheggio quando la sfera e
smontata.

Se il gancio traino ha subito una collisione in seguito ad incidente non & piu da ritenersi sicuro, e
pertanto va sostituito.

Dopo i primi 1000km si consiglia di controllare tutti i dati e bulloni, ed eventualmente stringerli
nuovamente. Si consiglia inoltre di usare solamente i dadi e bulloni previsti nel kit di installazione
orginale del gancio traino, e rispettarne in ogni caso le caratteristiche specificate.

Il gancio traino € destinato alla trazione di rimorchi e all’'utilizzo come portacarichi. Un utilizzo per
scopi diversi da quelli previsti non & consentito. |l gancio traino € un componente che influisce in
modo importante sulla sicurezza in marcia, e deve essere montato esclusivamente da personale
specializzato. In caso di montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi.

E possibile che esistano varianti di determinati veicoli di cui non siamo a conoscenza, pertanto si
prega di far sempre riferimento al presente documento e ai disegni tecnici in esso contenuti.

La casa costruttrice di ogni veicolo pud prevedere specifici adempimenti tecnici a livello di motore
o carrozzeria non riportati nel presente documento, pertanto si prega di far sempre riferimento al
manuale di uso e manutenzione della vettura in vostro possesso.

Umbra Towbars € un marchio di proprieta esclusiva di Umbra Rimorchi srl.
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WARRANTY (GB]

Umbra Towbars recognizes a warranty on its products for a period of two years from the delivery date,
in conformity with the Directive 1999/44/EC and the Law 23/20083. It is restricted to the replacement
of faulty material and under no circumstances, it doesn’t widen to damages resulting from hidden
defects.

TheUmbra Towbars’ towing device is suited exclusively to the brand and model’s vehicle detailed in
this handbook.

The tow bar is produced, tested and approved according to the European directives. It is therefore
forbidden to tamper with its frame that can be only fitted on the vehicle type for which it is designed.
It is-absolutely prohibited to make any changes in tow bar (additional holes, welding of additional
pieces, removing of original pieces etc.). The default of this clause causes the annulment of the tow
bar’s approval and the forfeiture of the warranty, besides the annulment of the car registration which
entails important risks for safety.

It must be strictly observed the national set of rules on testing, which can greatly differ from country
to country.

First of all make sure that you have got a correct tow bar for your own car; in case of uncertainty,
check together with the manufacturer the correctness of the selected tow bar before starting the
installation. Please, check before the fitting up that any detail lacks and that all material hasn’t been
damaged during the transport. Before working on the car, please check with the greatest care the
presence and locating of electric cables in the fitting up’s compartments.

It is necessary to seal all the fixing points to whom is anchored the tow bar on the vehicle, in order
to avoid the infiltrations.

Eliminate the insulating material and the protection placed under the body (if they exist) on the points
where the tow bar touch the vehicle’s chassis, make any holes of the exactly expected size, remove
the metal shavings and apply a coat of anti rust paint to the holes. Check that there isn’t residual
material into the threading of nuts and bolts that could cause malfunctioning and prevent the proper
tightening.

The values D and S must be strictly respected and don’t overcome. It suggests to hold the ball
always and properly lubricated in consideration of its functionality and utilization, and to use always
the appropriate cover ball. If the ball is removable and hides in part the vehicle’s plate, it is preferable
to remove it and bring back it in a safety place when it isn’t used.

According to the vehicle type in which must be fitted the tow bar, it is possible to be required a cut
on the bumper. The information provided byUmbra Towbars on the cutting is as a general guide and
isn’t binding. The exact measurement and shape of the cutting will be known exactly only during the
tow bar’s installation.

The vehicles with the parking aid system can have some working’s anomalies related to the
interferences of tow bar with sensors after the installation. So, it's necessary to regulate the speed
of the detection or disconnect the parking aid system; if it uses towing devices with removable or
adjustable balls, it is unlikely that it will be some working’s anomalies of the parking aid system when
the ball is took off.

If the tow bar undergoes a collision after an accident, it can be not safe any more and therefore must
be replaced. After 1000 km, it’s better to control all the nuts and bolts and if necessary, tighten them
again. It is advised to use only the nuts and bolts provided with the tow bar’s original installation kit
and respect their detailed features.

The tow bar is designed for haul trailers and is used as a loading system. It is not allowed to use it
for other aims. The tow bar is a component that affects in the driving safety and must be installed by
qualified personnel. In the case of incorrect fitting, there is a risk of serious accidents.

It is possible that we don’t know about some models of vehicles, so refer always to this document and
its technical drawings. The manufacturer of each vehicle can provide specific technical requirements
at the engine or body level don’t quoted in this document, so please always refer to the car’s manual
and maintenance.

Umbra Towbars is a trademark owned exclusively by Umbra Rimorchi Ltd.
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LA GARANTIE CF

Umbra Towbars reconnait une garantie conforme a la directive 199/44/CE et a la loi 23/2003 sur ses
produits pour une période de deux années depuis la date de livraison ; elle est limitée au remplacement
du matériel défectueux et en aucun cas s’étend aux dommages provoqué par vices occultes.

Le crochet d’attelage Umbra Towbars est uniquement approprié au véhicule de marque et modéle
détaillé dans ce manuel.

L’attelage est produit, rodé et approuvé conformément aux directives européennes. Donc il est interdit
de trafiquer sa structure qui peut étre installée seulement dans le type de voiture par laquelle a été
projetée. Il est absolument défendu de réaliser n‘importe quel type de modification sur le crochet
d’attelage ( trous supplémentaires, soudure de pieces supplémentaires, destitution des pieces
originales, etc.). La conséquence de l'inaccomplissement de cette condition est I'annulation de la
homologation du crochet d’attelage et le déchéance de la garantie, en plus de I'annulation du permis
de circulation, qui entraine des risques importants pour la sécurité.

On doit formellement respecter les réglementations nationales concernent les essais, qui peuvent
différer du pays au pays en facon significative.

Avant tout, priere de vérifier si on dispose du correct crochet d’attelage pour sa propre voiture ; en
cas de doute, on peut vérifier I'exactitude du attelage sélectionné avant de commencer l'installation
avec la maison productrice. Avant d’installer I’attelage, on prie de vérifier que aucune piéce manque,
gue tout le mateériel est resté intact pendant le transport et que il n’a pas subi un dommage. Avant
d’agir sur la voiture, vérifier avec le plus grand soin les cables électriques et leur positionnement dans
les cages.

Il est nécessaire sceller touts les points de fixation a qui est ancré le crochet d’attelage sur le véhicule
afin que éviter les infiltrations.

Dans les points ou le crochet d’attelage touche le chassis du véhicule, éliminer le matériel isolant
et la protection au dessous de la coque (si présent), réaliser les éventuels trous exactement de la
dimension prévu, enlever les copeaux métalliques et appliquer une couche de vernis antirouille dans
les trous obtenus.

S’assurer que il N’y a pas le résidu du matériel dans les taraudages des écrous et des boulons qui
peut causer la faute et obstruer le correct serrage.

Les valeurs D et S doivent étre formellement respectées et en aucun cas dépassées.

Concernant la fonctionnalité et I'utilisation, il est conseillé de garder la boule toujours convenablement
lubrifiée et utiliser toujours le bouchon qui la couvre. Si la boule est démontable et cache une partie
de la plaque d'immatriculation du véhicule, il est préférable la enlever et la ranger dans en lieu sar.
D’aprés le type du véhicule dans lequel doit étre installé le crochet d’attelage, il est possible que
devient indispensable un coupe sur le pare-chocs.

Les renseignements fournis par Umbra Towbars concernant le coupe du pare-chocs sont
exclusivement a titre indicatifs et ils ne sont pas contraignants. On peut savoir les dimensions précises
et la morphologie du coupe seulement pendant I'installation du crochet d’attelage.

Dans les véhicules équipés avec le systéeme annexe du parking, on peuvent vérifier des anomalies
de fonctionnement provoqués par des interférences du chéssis avec les capteurs. En tel cas, il est
nécessaire de régler la sensibilité de relevé ou mettre hors service le systeme du parking ; si on
utilisent des attelages avec la boule démontable ou orientable, il est improbable qui on peuvent
vérifier des probléemes au systeme du parking quand la boule est démontée.

Si le crochet d’attelage a subi une collision par suite d’incident, il n’est pas plus sir et donc se doit
remplacer.

Apres 1000 km, il est conseillé de contrbler touts les écrous et les boulons, et éventuellement serrer
de nouveau. Il est aussi conseillé de utiliser seulement les écrous et les boulons du kit original
d’installation du attelage et respecter leurs propres caractéristiques.

Le crochet d’attelage est projeté pour la traction des remorquages et le chargement. Il n’est pas
permit d’utiliser le crochet d’attelage pour bouts différents de quels prévus. Le crochet d’attelage est
un accessoire qui influence la sécurité en route et il doit étre monté exclusivement par du personnel
spécialisé.

En cas de un montage erroné, il y a le danger des incidents graves.

Il est possible que nous ne connaissons pas quelgues modeles de certains véhicules, donc on prier
de se rapporter a ce document et ses dessins techniques.

Le constructeur de chaque véhicule peut prévoir des accomplissements techniques déterminés au
niveau du moteur ou carrosserie qui ils ne sont pas mentionnés dans ce document ; donc on prier de
suivre le manuel utilisation et maintenance de la voiture.

Umbra Towbars est une marque de propriété exclusive de la Maison Umbra Rimorchi srl.
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DIE GARANTIE (D

Umbra Towbars erkennt eine zwei-Jahren-Garantie auf seinen Produkten vom Lieferungsdatum,
entsprechend mit der 1999/44 EG-Richtlinie und mit dem Gesetz 23/2003. Es ist auf dem Auswechseln
des defekten Materials begrenzt und auf keinen Fall erweitern sich um Schaden, die aus versteckten
Mangeln ergebenden sind.

Die Anhangervorrichtung von Umbra Towbars ist nur der Marke und dem Model des Fahrzeugs
angemessen, die in diesem Handbuch verzeichneten sind.

Die Kupplung ist nach den européischen Richtlinien produziert, gepruft und billigen. Es ist verboten die
Struktur der Kupplung verandern, die nur auf dem Wagentyp installiert werden kann, fur die es geplant
wird. Es ist véllig verboten keine Verdnderung an die Anhé&ngerkupplung vornehmen (zusétzliche
Bohrungen, SchweiBen von zuséatzlichen Komponenten, Entfernung der originalen Bestandteile
usw.). Die Nichteinhaltung dieser Bedingung verursacht die Annullierung der Zulassung der
Anhéangerkupplung, die Verwirkung der Garantie, tiberdies die Annullierung des Kraftfahrzeugscheins,
dass wichtige Sicherheitsrisiken einschlieen.

Die Nationale Vorschriften Gber Abnahmen missen strikt beachten werden, die betréchtlich von Land
zu Land abweichen konnen.

Uberprifen Sie zunéchst, dass Sie die richtige Anhangerkupplung fur lhr Fahrzeug haben. Wenn
Sie -unsicher sind, kontrollieren Sie die Richtigkeit der Auswahl mit dem Hersteller, bevor die
Installation zu beginnen. Kontrollieren Sie vor der Installation, dass keine Einzelheit fehlt und dass
alles Material wahrend der Beforderung unbeschédigt bleibt ist und keine Schaden erleiden hat.
Bevor die Installation, prifen Sie mit gréBter Sorgfalt das Vorhandensein und die Positionierung der
Stromkabeln im Installationsraume.

Es ist notwendig alle Befestigungspunkten verschlieBen wo die Anhangerkupplung auf dem Fahrzeug
binden wird, um die Infiltrationen zu vermeiden.

Eliminieren Sie den Isolierstoff und den Schutz des Fahrgestells (wenn sie anwesend sind) auf den
Punkten wo die Kupplung in direkte Verbindung mit dem Chassis des Wagens ist, machen Sie die
Bohrungen der genauen und vorgesehenen Dimension, entfernen Sie die Metallspane und auftragen
Sie eine Schicht von Rostschutzlack auf die Bohrungen.

Vergewissern Sie sich dass es kein Restmaterial in den Gewindeschneiden der Mutter und den Bolzen
gibt, die das schlechte Funktionieren verursachen kénnte und das richtige Anziehen verhindern.

Die Werten D und S miussen strikt eingehalten werden und auf keinen Fall Gberholt.

Raten Sie die Kugel immer entsprechend geschmiert zu halten und verwenden Sie immer die
bestimmte Kugelkappe in Anbetracht der Funktionalitat und der Nutzung. Wenn die Kugel ausziehbar
ist und versteckt es teilweise das Schild des Wagens, ist es besser zu entfernen oder in einem
sicheren Ort zu wieder bringen wann es nicht benutzt wird.

Aufgrund vom Wagentyp, an den die Kupplung installiert missen wird, ist'es einen Schnitt der
StoBstange mdglich. Die Umbra Towbars Informationen beziglich des Schnitts haben ausschlieBlich
ein Orientierungsmerkmal und sie sind nicht verbindlich.

Dierichtige Dimensionenunddie Formationdes Schnitts wahrend der Installationder Anhangerkupplung
bekannt werden.

Infolge von der Installation der Anhangerkupplung, kénnen man die UnregelmaBigkeiten des
Funktionieren auf den Fahrzeugen mit Einparkhilfe Systemen ereignen, die an Stérungen der Struktur
mit den Sensoren verbunden sind. In diesem Fall missen Sie die Nachweisempfindlichkeit einstellen
oder das Einparkhilfe System ausschalten; wenn Sie Anh&ngervorrichtungen mit der ausziehbare
oder einstellbare Kugel verwenden, ist es unwahrscheinlich dass sich die UnregelmaBigkeiten des
Funktionieren des Einparkhilfe Systems ereignen, als der Kugel entfernt ist.

Wenn die Anhangerkupplung eine Kollision als Folge eines Unfalls erlitten hat, ist es nicht mehr als
sicher und deshalb muss es ersetzt werden.

Nach die ersten 1000 km sollten Sie alle Mutter und Bolzen kontrollieren und eventuell wieder
anziehen. Es wird auch empfohlen nur Mutter und Bolzen im vorgesehenen Kitt von originalen
Installation der Anh&ngerkupplung zu verwenden und in jedem Fall die angegebenen Eigenschaften
beachten.

Die Anhé&ngerkupplung ist fur der Antrieb des Anhangers und auch als Lastentréger verwendet wird.
Es ist verboten die Anhangerkupplung fir andere Zwecke verwenden. Die Anhangerkupplung ist eine
Komponente, die auf die Sicherheitsfahrt einwirkt und muss es nur von qualifiziertem Fachpersonal
installiert werden. Die falsche Montage verursacht die Gefahr der schweren Unfallen.

Es ist mdglich, dass die Varianten von bestimmten Fahrzeugen sind, die wir weiBBen nicht. So, betreffen
Sie immer an diesem Dokument und die technischen beziehen Zeichnungen.

Die Baufirma jedes Fahrzeugs kann bestimmte technische Anforderungen in Bezug auf den Motor
oder die Karrosserie vorsehen,. die nicht in diesem Dokument aufgefihrten sind. So, beziehen Sie
bitte immer das Gebrauchs-und anwendungshandbuch des Wagens in lhrem Besitz.

Umbra Towbars ist eine Marke ausschlieBlich gehéren der Firma Umbra Rimorchi.
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GARANTIA G

Umbra Towbars proporciona una garantia en sus productos por un periodo de dos afos a partir de
la fecha de entrega, de acuerdo con la Directiva UN/ECE 55.01 / CE y la Ley 23/2003. Se limita a
reemplazar el material defectuoso y en ningun caso se extienden a dafios consecuentes a vicios
ocultos. El dispositivo de remolque Umbra Rimorchi es apropiado so6lo para la marca y modelo del
vehiculo specifcati en este manual. El gancho esta fabricado, probado y aprobado de acuerdo con
las directivas europeas. Por tanto esta prohibido intervenir en modo alguno en la estructura, que
sOlo puede ser instalado en el tipo de vehiculo para el que esta disefado. Estd absolutamente
prohibido hacer cualquier tipo de modifcacién (agujeros adicionales, componentes adicionales de
soldadura, cambio de piezas originales, etc .. etc ..) en el gancho de remolque.

El'incumplimiento de esta condicion causa la cancelacion de la aprobacion del gancho de remolque
y anula la garantia, asi como la cancelacion del permiso de circulacion y tiene riesgos importantes
de seguridad.

Deben respetarse escrupulosamente las directrices nacionales sobre las pruebas, que pueden
diferir signifcativamente de pais a pais. Por favor, consulte en primer lugar a estar en posesion de
la barra de remolque correcto para su vehiculo; en caso de dudas le invitamos a verifcare con el
fabricante de la precision de la seleccion antes de comenzar la instalacion. Antes de la instalacion,
por favor compruebe también que todo se encuentra, y que todo el material se mantuvo intacta
durante el transporte y no ha sido dafiado. Antes de trabajar en el vehiculo con el maximo cuidado
verifcare la presencia y el posicionamiento de los cables eléctricos en los compartimentos afectados
por la instalacion. Es necesario sellar todos los puntos de fijacién a la que esta anclado el gancho
de remolque en el vehiculo para evitar infiltracion.

En los puntos donde el gancho de remolque esta en contacto directo con la estructura del vehiculo
para eliminar el material aislante y la proteccién de bajos (si los hay), hacer los agujeros en
exactamente el tamano esperado, eliminar virutas de metal y aplicar una capa de inhibidor de
corrosion en agujeros obtenidos. Asegurese de que no haya ningun material residual en las roscas
de los tornillos y tuercas que podrian causar un mal funcionamiento y prevenir apriete adecuado.
Los valores de “D” y “S” deben cumplirse estrictamente, y en ningn caso superaron. En vista de
las caracteristicas y uso, se recomienda mantener la pelota siempre adecuadamente lubrifcata, y
utilizar siempre la bola correspondiente cubierta. Si la bola es desmontable y oculta parcialmente la
placa de matricula del vehiculo cuando no esté en uso, es preferible extraerla y almacenarla en un
lugar seguro. Dependiendo del tipo de vehiculo en el que se debe instalar el gancho de remolque
es posible que sea necesario un corte del parachoques. La informacion proporcionada por Umbra
Rimorchi en relacion con el corte son Unicamente a titulo ilustrativo y no son vinculantes.

El tamafo exacto y la forma del corte usted sabra exactamente sélo durante laiinstalacion de la barra
de remolque. En los vehiculos con sistema de ayuda al aparcamiento para instalar el enganche de
remolque puede causar fallos de funcionamiento relacionados con la interferencia de la estructura
con los sensores. En este caso es necesario ajustar la sensibilidad de deteccién o desactivar el
sistema auxiliar de aparcamiento; si se utiliza un dispositivo de remolque con bola separable o
ajustable es poco probable que se produca un mal funcionamiento del sistema de estacionamiento
auxiliar cuando se quita la pelota. Si la barra de remolque ha sufrido una colisiéon, como resultado de
un accidente ya no se considera que es seguro, y por lo tanto debe ser reemplazado.

Después de la primera 1000 kilometros se recomienda comprobar todos los datos y tornillos, y vuelva
a apretar si es necesario. También es aconsejable utilizar sélo las tuercas y tornillos incluidos en el
kit de instalacién original de la barra de remolque, y el respeto en cada caso de las caracteristicas
especificadas.

El enganche de remolque esta disefiado para transportar remolques, y para su uso como portador
de cargas. No se permite una utilizacion para fines distintos da los que son especificados.

El gancho de remolque es un componente que afecta de manera importante en la seguridad en
la conduccién, y s6lo puede ser instalado por personal cualificado. En el caso de una instalacion
incorrecta, existe el peligro de accidentes graves. Es posible que haya variaciones de determinados
vehiculos de los que no somos conscientes.

Por esta razoén, le recomendamos que utilice siempre este documento y los dibujos contenidos en
el presente documento.

El fabricante de cada vehiculo puede proporcionar tareas técnicas especificas a nivel del motor o
del cuerpo que no se muestra en este documento, asi que por favor siempre consulte el manual de
uso y mantenimiento del vehiculo en su posesion.

Umbra Rimorchi es una marca comercial propiedad exclusiva de Umbra Rimorchi Srl.
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rAPAHTUA @

Umbra Towbars npusHaeT rapaHTuio Ha CBOK NPOAYKLIMIO Ha MPOTAXEHUN OBYX TET CMOMEHTa A0CTaBKU
TOBapa B yKasaHHOe MecTo, 1 oTBeyaeT EBponerickon OupekTtuse 1999/44/EC n 3akoHO4aTENbCTBY
23/2003. 3ameHa nethekTHOro ToBapa ABMAETCA OrpaHUYEHHOM N HEe pacnpoCTpaHAETCA Ha ToBapbl
CO CKpbITbIMW gecekTamu.

ByKcMpoBOYHbIN KPIOK (thapkomn) NCNosb3yeTcA TONbKO ANA MapKu U MoAeN aBTOMOBWIA, yKa3aHHON
B JAHHOM PYKOBOACTBE.

®dapkon npou3sBeneH, MNpPoBepeH U yTBepXAeH [UPeKTUBOW, COOTBETCTBYIOWEN €BPOMEeNCcCKUM
cTangapTam. 3anpelaeTca uckaxaTb CTPYKTYpy dpapkona, KoTopaA MOXeT ObITb YyCTaHOBMEHa Ha
onpeneneHHbIn aBToMobuIb, A51A KOTOPOro oHa 6bina paspaboTaHa. CTporo 3anpelaeTcA U3MEHATb
YCTPOMCTBO (hapkona ([onosfHUTENbHbIE OTBEPCTUA, CBapKa AOMOSMHUTENbHLIX AeTaneu, yaaneHue
OpUrMHasbHbIX KOMMOHEHTOB U T.4.). HapyweHue 3Toro ycrnoBmA NPUBOAMT K HEOENCTBUTENbHOCTMU
omonoraumMmn dapkona W HeOEeUCTBUTENLHOCTU rapaHTun; KpoMe TOro, HeAenCTBUTENIbHOCTU
TEXHU4YECKOro TasloHa 1 HECET 6ObLLOM PUCK OMACHOCTW.

HeobxoaMmo CTPOro Npuaep>XmMBaTbCA HAUMOHATbHBIX HOPMATUB MO TECTMPOBAHMUIO , KOTOPbIE MOTYT
MEHATLCA B 3aBUCUMOCTU OT CTPaHbI.

B nepByto o4epe b Heo6X0ANMO MPOKOHTPOIMPOBATL COOTBETCTBUE (hapKorna gaHHOMY TPaHCMOPTHOMY
CPencTBy; Nepen yCTaHOBKOW, B Clly4ae COMHEHUIN, Heo6X0AMMO NPOBEPUTL COOTBETCTBME hapkona
npoussoguTento. Nepen ycTaHOBKOM HEOOXOAMMO MPOBEPUTb, YTOOLI BCe AeTanu Oblnn Ha MecTe
1 4TOObI HE OblNT NOBPEXOEH MaTepuasn BO BpeMA nepeBo3ku. lNMepen HavyanoMm paboTbl NPOBEPUTL
Hasn4re 1 pacronioXXeHne INEKTPONPOBOAKM TaM, rAe OHa A0/MKHa ObITb NOAKOYEHA.

Heobxooumo npocBepnuTb BCe OTBEPCTUA, rae byaeT KpenutbeA dhapkon, nsberaa MHUNbTpaumn.
B mecTax, roe papkon 6ygeT HaxoouTbCA B TECHOM KOHTaKTe C TPaHCMOPTHbLIM CPpeaCcTBOM, HEOOXOAMMO
yoanuTb U30NVPYIOWNIA U 3aWUTHBIM MaTepuasbl (ECV Takue MMEKOTCA), MPOCBEPNTL OTBEPCTUA
yKa3aHHbIX pa3mMepoB B COOTBETCTBYIOLUMX MecCTaxX KperyieHuA, ybparb MeTTaniM4ecKy CTPYXKY
N HaAHeCTU OAVH CNOW aHTUKOPPO3NMHOIO MOKPbLITUA Ha TOTOBble 0TBepCTUA. Y6eauTbeA, YTO HeT
OCTaTKOB MaTepuana Ha ravikax n 6ontax, YTo0 MOXXeT NPUBECTN K HENCMPABHOCTU N NPeaoTBpaTUTb
Haznexalrlyto 3aTaxKy.

3HayeHunAa D (npaBbiii) n S (neBbli) AOMKHbBI CTPOro CoBMI0AATLCA, U HU B KOEM Crlyvae He O0/KHbI
npesbiwatbcA. C y4éTOM (PYHKLMOHANIBHOCTM U WUCMOMb30BaHUA, PEKOMEHAYETCA XpaHuTb Lwap
(hapkona HagnexawmMm o6pasomM B aHTUKOPPO3UNHOM MacTUKE M UCMOMb30BaTb COOTBETCTBYHOLLYIO
3awmTy cpapkona. PekomeHayeTcA CHATb (DAPKOMHbLIA Wap W MOAOKUTL B 6e30macHoe MecTo,
€CNN OH pacnonioraeTcA 3a HOMEPHbIM 3HaKOM TPAHCNOPTHOro CPEACTBa, ABNAETCA CHEMHbLIM U He
NCMNOMb3yeTCA Kakoe-TO BPEMA.

B cooTBeTCTBMM C TPaHCMOPTHLIM CPEACTBOM, HA KOTOpOEe AO/MKEeH ObiTb yCTaHOBMEH dhapkon,
BO3MOXEH Haapes bamnepa. MHgopmauma, npegoctasneHHaa Umbra Rimorchi, umerowaa oTHoLeHne
K HagHpe3y 6amnepa, HOCUT UNNOCTPATMBHBIA XapakTep U He UMEET OrpaHMYeHni. ToYHbIe pa3meps
n chopmbl Happesa 6yayT N3BECTHbI UCKITIOYUTENBHO BO BPEMA YCTAHOBKU (hapkona.

B TpaHCcnopTHBIX cpeacTBax, KOTOpble OCHALLEHbI MapKOBOYHbLIM pafapoM, Nocre yCTaHOBKM dpapkona
MOryT HabntogaTbCA HeNnonaakun, CBA3aHHbIE C MoOMexamun B CTPYKType OAaT4nkoB. B gaHHoM criyyae
HEeOOXO0AMMO OTPErynMpoBaTb BOCMPUUMYUMBOCTb OATYMKOB UM OTKIOYMTL MapKOBOYHLIA pagap.
B cnyyae, ecnn mncnonb3yeTcA YCTPOWCTBO (papkona CO CbEMHBLIM WNN perynnupyemMsiM LIapoM,
CyLLEeCTBYeT Ma/loBEPOATHOCTb HENOMAA0K MapKOBOYHOIO paaapa B cryyae, ecnu wap apkona CHAT.
B cnyyae, ecnu chapkon noctpagan npv CTONKHOBEHUWN B pesyfbTaTe [OPOXHO-TPaHCMOPTHOro
NMPOUCLLECTBMA, HEMb3A PACCYMTbIBATb HA €ro UCMPaBHOCTb U HY>KHO 3aMEHUTD.

Mocne npobera nepsbix 1000 KM peKOMeHAYeTCA NPOBEPUTL BCE ranku U 60NTbl, U 3aKPYTUTb UX
nokpenye. PekomenayeTcA MCnonb3oBaTh TOMBKO raku U 60NThbl, yKasaHHble B Habope dhapkona;
npy OpUrMHanbHOM yCTaHOBKE U B OO0OM Criyyae Npuaep>XXmBaTbCA YKa3aHHbIX XapakTepUCTUK.
dapkon npegHasHavyeH AnA NepeBO3KU NPULIENOB U UCMONb30BaHMA B Ka4eCcTBe NepeBo3KU rpyaa.
3anpelaeTcA ucnonb3oBaTtb Ana Apyrux uenein. Mapkon ABNAETCA KOMMOHEHTOM, OT KOTOPOro
3aBncUT 6e30MacTHOCTb TPACHMOPTHOIO CPeACcTBa, M AO/MKEH OblTb YCTAHOBNEH WUCKITHOUYUTENBHO
KBanMuumpoBaHbIM nepcoHanoM. B cnyyae HenpaBWibHOW YCTaHOBKW CyLLECTBYeT OMnacTHOCTb
[OPO>XXHO-TPAHCMOPTHOMO NPOUCLLECTBUA.

B0o3MOXHO CyLLeCcTBYIOT onpeaesieHHble TPaHCNOPTHbIE CPeACTBA, O KOTOPbIX HAM HUYEro He U3BECTHO.
B Takom cnyvae Heo6xooMMO CCbiNaTbCA Ha AaaHbIl AOKYMEHT N €ro TEXHUYECKNE YEPTEXN.
MponssBoanTenb KaXXA0ro TPaHCMOPTHOMO CPEeACTBa MOXET NPeAoCTaBUTb KOHKPETHbIE TEXHNYeCKme
TpeboBaHMA NO OTHOLLEHMIO K ABUraTeNto Un Ky30BY, HE NEepPeYnUCIEHHbIX B JAHHOM OOKYMeHTe. B
TakoM criyqae HeoH6X0AMMO CCbINaTbCA Ha PYKOBOACTBO MO IKCMyaTaumm KOHKPETHOro TPaHCMOPTHOMO
cpencTsa.

Umbra Towbars ABnAeTcA aKCkNo3MBHOM Toproson Mapkor oT Umbra Rimorchi srl.
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Umbra Towbars B13Hae rapaHTito Ha CBOKO NPOAYKLIt0 HA NPOTA3i ABOX POKIB 3 MOMEHTY OOCTaBKM
ToBapy y BKasaHe micue, i Bignosigae €sponencokin JupekTtusi 1999/44/EC Ta 3akoHOOaBCTBY
23/2003. 3amiHa geekTHOro ToBapy € OOMEXEHOK i He PO3MNOBCIOAXYETbCA Ha TOBapw i3
npUxoBaHNUMU gedekTamu.

ByKcupHUiA Kptok (hapkon) BUKOPUCTOBYETLCA NULLE AN MapKn Ta MOAeNi aBTOMO6inA, BKa3aHoi
B OaHii iHCTPyKLUii.

®apkon B1upobneHo, BMNpobyBaHO Ta 3aTBep>aAeHo [AMpeKTUBOID, AKA BiANOBIAAE EBPONENCKMUM
cTaHpapTam.. 3abOpOoHAETLCA 3MiHIOBaTU CTPYKTYpPY hapkony, AKa MoXeT 6yTn BCTaHOB/IEHA Ha
neBHM TN aBTOMOGINA, oA AKOro BoHa 6yna po3pobneHa. CyBopo 3aB60POHAETLCA 3MiHIOBATH
NPUCTPIN. hapkony (cTBopioBaTV A00ATKOBI OTBOPW, 3BaptoBaTW A0OATKOBI AeTani, BUoanATu
OpUriHasbHi KOMMOHEHTW i T.4.). INopyWweHHA AaHoi yMOBU NPU3BOANTbL 00 HEAINCHOCTI omonoradii
hapkony Ta HeniNCHOCTI caMoi rapaHTii; KpiM TOro, HefiMCHOCTI TEeXHIYHOro TasioHy Ta Hece
BENVKNIA PU3NK HEGE3NEYHOCTI.

HeobxigHO cyBOpO LOTPUMYBATUChb HaUiOHaNbHbIX HOPMATMB MO TECTYBaHHIO, AKi MOXYT
3MiHIOBaTUCA B 3aJ1IEXXHOCTI Bif KpaiHW.

B nepuy 4yepry Heob6xigHO MPOKOHTPOOBATU BIAMOBIOHICTE (hapkona gaHOMy TpaHCMNOPTHOMY
3acoby; nepen BCTAHOBMAEHHAM, Yy BMMNaAKy CYMHIBIB, HEOOXiGHO BMEBHUTUCH, WO AaHUA dhapKon
BianoBigae moro BUPOOHWKY. [lepen BCTaHOBNEHHAM HeO6XioHO nepeBipuTW, Wo6 yci geTani
Oynn Ha Mmici i Wob He ByB MOLKOOXEHU MaTepian nig yac TpaHcnopTyBaHHA. [Nepen noyaTkom
po6OTY MEepPEBIPUTN HAABHICTb Ta PO3MILLEHHA €/IeKTPOMNpPOBOOKM TaM, e BOHaA MOBMHHA OyTu
nigKao4vyeHa.

HeobxigHO NpocBepnuTK BCi 0TBOPWU, Ae Oyae KpinuTuca dpapkor, 3anobiraoym iHinbTpadii.

B micusax, ne dpapkon 6ygeT 3HaxoauTUCh B TICHOMY KOHTaKTi 3 TpaHCMOPTHMM 3ac060M, HeObXiAHO
BUOANNTI i30/10H04UNIA Ta 3aXMCTHUIN MaTepian (AKLLO Taknii iCHYE), MPOCBEPSINTI OTBOPU BKa3aHMX
pPO3MipiB y BigNOBIOHMX MicLAX KPINNEeHHA, 3abpaTn MeTaniyHy CTPY>KKY Ta HaHeCTU OAMH Lap
aHTUKOPPOSIINHOIrO NOKPUTTA HA FOTOBI OTBOPWU. BNeBHUTUCH, WO HEMAE 3alULWKIB MaTepiany Ha
ramkax Ta 6onrax, Lo MoXe NpM3BECTU 40 HECMPABHOCTI Ta 3anobirT BigNOBIAHIN 3aTAXL.
3HadeHHA D (npaBui) i S (niBnin) NOBUHHI 6YTW CyBOPO JOTPUMAaHI, i Hi B AKOMY BUNagKy He NOBUHHI
6yTn nepeBulleHi. 3 po3paxyHKOM (PYHKLIOHaNbHOCTI ‘Ta BUKOPUCTaHHA, PEKOMEHOYETbCA
36epirat Kynwo gapkorny HaneXXHUM YMHOM B aHTUKOPPOSIMHOMY MacTUKy i nigTpumyBaTtu
BiONOBIOHNM 3axMCT hapkony. PekomeHOyeTCA 3HATW (PapKOMHYy Kysto i MOMICTUTU B 6e3ne4vHe
Micue, AKLO BOHa PO3MillleHa 3a HOMEPHMM 3HAKOM TPaHCMOPTHOro 3acoby, € 3"EMHO i He
BUKOPUCTOBYETLCA AKUICL Yac. Y BiANOBIOHOCTI 3. TPAHCMNOPTHUM 3aC000M, Ha AKUN Mae 6yTu
BCTaHOBNEHWA (hapkon, Moxnueuir Haapi3 6amnepy. IHdopmauia, HagaHa Umbra Rimorchi, Aka
Mae BiQHOWEHHA 00 Haapidy 6amnepa, HOCUT iINIOCTPAaTUBHU XapakKTep Ta HEe Mae OOMEeXeHb.
Tou4Hi po3mipu i dpopmun Hagpidy 6yayTb BiAOMI BUKTIOYHO Mif, Yac BCTAaHOBNEHHA dhapKony.

B TpaHcnopTHbIX 3acobax, AKi o6nagHaHi napkyBasibHUM pagapoM, NicaA BCTAHOBIEHHA hapKomny
MOXXYTb CMOCTEpiraTMCb HECNPAaBHOCTI, MOB”A3aHi 3 NepeLKofamMmn y CTPYKTYpi gaTymkie. B naHomy
BUNagKy HeobXigHO BigperynoBaTn YyTAMBICTb AaTUMKIB ab0o BiaKIOYUTY NapKyBanibHUIM paaap.
Y BMNagKy, AKLWO BUKOPUCTOBYETLCA MPUCTPIN dhapKony i3 3’eMHOIO0 abo. perysoyo Kyeto,
iCHYE ManioMMOBIPHICTb HECMPaBHOCTEN NapKyBasibHOro pagapy y Bunagky, AKWO Kynda dapkony
3HATA.

Y BUNagKy, AKLWO hapkon 6yB NOWKOOXKEHUIN B pe3ynbTaTi [OPOXHBO-TPAHCMOPTHOI MPUroaun, He
MO>XHa pO3paxoByBaTy Ha MOro CrpaBHICTb i HEOOXIAHO 3aMiHUTMW.

MicnAa npo6iry nepwux 1000 KM peKOMeHAYETLCA NepeBipuTU BCi rankm Ta 60nTK, i 3aKpyTUTK
iX cunbHiwe. PekoMeHOyeTbCA BMKOPUCTOBYBATU nuwe ramkm ta 60NTW, BKasaHi B Habopi
hapkory; npyv opuriHaribHOMy BCTaHOBIEHHI i B OyAb-AKOMY BUNAAKy OOTPUMYBaTUCh BKa3aHUX
XapakKTepucTuK.

dapkon npusHayeHnn OnAa OGyKCUpyBaHHA MpUYeniB i BUKOPUCTOBYETLCA AS1A MepeBe3eHHsA
BaHTa)ky. 3ab0pPOHAETLCA MO0 BUKOPUCTAHHA ANA iHWMX uinen. Mapkon € KOMMOHEHTOM, Bif
AKOro 3aneXxuTb 6e3neYHiCTb TPacHMOPTHOro 3acoby, i NOBUHEH BYTU BCTAHOBEHNM BUKITHOYHO
KBanihikoBHMM nepcoHanoMm. Y BuNagKy HenpaBUIbHOrO BCTaHOBMEHHA iCHye Hebesneka
OOPOXHLO-TPAHCMOPTHOI NPUroaun.

Mo>XNMBO iCHYIOTb NEBHi TPAHCMOPTHI 3acobu, NPO AKi Ham HiYoro He BidoMo. B Takomy Bnnagky
HeoObXifHO NOCUNaTUCh Ha OaHU OOKYMEHT i MOro TEXHiYHI KPEeCNeHHs.

BupobHMK KOXXHOro TpaHCMopTHOro 3acoby MoXe BCTaHOBJIIOBATU KOHKPETHI TEXHIYHI BUMOTM Mo
BiOHOLIEHHIO 00 OBUryHa abo Ky30Ba, AKi He BKasaHi B AaHOMy OOKYMeHTi. B Takomy Bunagky
HeobXioHO NOCUNAaTUCh Ha IHCTPYKLIiKO NO eKcnayaTauii KOHKPETHORo TPaHCNOPTHOro 3acoby.
Umbra Towbars € ekckno3aneHoO TOprosoto Mmapkoto Big, Umbra Rimorchi srl.
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Deve essere garantito lo spazio libero secondo I'allegato
VII, figura 25 della direttiva 94/20.

*per un peso complessivo ammesso del veicolo

Der Freiraum nach Anhang VI, Abbildung 25 der
Richtlinie 94/20 ist zu gewahrleisten

* bei zuldssigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

D

LRUJ

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of
guideline 94/20 must be guaranteed.

*at laden weight of the vehicle

Heobxoaumo obecneynTb JaHHble cBObOOHOro
NPOCTPaHCTBa, NpeanMcaHHble oA pasMeLleHna TAroBoro
wapvika B npunoxxeHun V1. anpexTtmebl 94/20

* B cnyyae Harpy>KeHHOro aBToMobuna.

LUA,

La zone de dégagement doit étre garantie conformément
a I'annexe VI, illustration 25 de la directive 94/20.

*pour poids total en charge autorisé du véhicule

MoBuHeH OyTM rapaHTOBaHWUM  BiINbHUWA  MPOCTIP
BignosigHo oo dopatky VI, puc 25 gupekTtusu E94/20 .

* ANA HaBaHTaXXKeHOro Barn TPaHCMOPTHOro 3acoby

Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo
VIl, imagen 25 de la directiva comunitaria 94/20/CE.

* con peso total autorizado del vehiculo
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